FICHE

TECHNIQUE
Master Wood

Cettebacheestl’'élémentindispensable
pour préserver la qualité de l'espace
aquatique.

Dotée d'une structure a barres solides
et résistantes, elle offre une sécurité
accrue pour votre piscine. Pratique
et facile a installer, elle s'adapte
parfaitement a toutes les piscines
hors-sol.

aqua-master.fr
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01 e Les bénéfices produits

- Couverture toutes saisons - Esthétique et harmonieuse avec ses
différents coloris, permet de s'intégrer

- Fabrication francaise facilement

- Sécurise efficacement votre bassin - Faible encombrement (maximum

enroulé de 30cm de diameétre)
- Barres d’enroulement et de stockage

intégrée dans les ourlets pour - Anti-soulévment et anti-intrusion
donner un maximum de tension a la grace aux sandows intercalés entre les
couverture barres

- Evite les déperditions de chaleur

020 Les caractéristiques techniques

- PVC 630 g/m?2 - Equipée de sandows anti-
soulévement entre chaque barre
- Largeur maximale intérieur du bassin :

5.40m (limite transport) - Découlement par sangle de rappel

- Equipée de barres aluminium - Visserie non fournie

espacées de 1,30 m (en moyenne) a 1,50

m (maximum),de diamétre 45 mm et - Traité anti-UV et anti-cryptogamique

épaisseur 2 mm.




030 Les coloris PVC disponibles

Beige Amande Vert

Bleu Gris Anthracite

040 Les accessoires fournis

Manivelle

Cliquets avec boucles Sandow V Crochets inox pour

cliquets et coté stockage

05. Les différentes options

- Fixation pitons bois

- Bandes anti-abrasion pour protéger la
toile PVC de l'usure due aux margelles

- Barre de charge : permet de réaliser une
bache avec un escalier sur la longueur

- Accessoires INOX

- Possibilité de découpe échelle et bloc de
filtration sur devis

- Pack Manivelle motorisée + Manivelle
Mmanuelle



